LERTIFIKAT

Herr Uwe Ziemer

hat am 06-07-2012 an der
von ROCKWOOL durchgefiihrten

Weiterbildungs-MaBnahme

Brandschutz
teilgenommen.
Inhalte:

Grundlagen des Brandschutzes

¢ Brandverhalten von Bauteilen und Baustoffen nach DIN 4102Bauphysik

o Feuerwiderstandsfahige Bauteile mit Steinwolledammstoffen

¢ Schmelzpunkt >1.000°C im Hochbau

¢ Neue Musterbauordnung — MBO — Fassung November 2002

¢ Musterleitungsanlagen-Richtlinie MLAR 11/2005/ LAR / RbALei

* Rohrdurchfihrurgen durch feuerwiderstandsfahige Wand- und
Deckenkonstruktionen mit brennbaren und nichtbrennbaren Rohren

e Abschottung von Elektoleitungen

o Conlit Pyrostat Uni - Rohrabschottungssysteme flr Kalteleitungen

o Feuerwiderstandsfahige Luftungsieitungen

e Conlit Ductrock 90 Luftungsleitungen L 90

¢ Neu! Conlit PS EIS 90 fur runde Luftungsieitungen

¢ Conlit Brandschutz Konstruktionen im Stahlbau,Brandschutztechnische

Ertachtigung von Feuerléschleitungen
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LERTIFIKAT

Frau Helga Schierle-Volirath

hat am 06-07-2012 an der
von ROCKWOOL durchgefiihrten

Weiterbildungs-MaRnahme

Brandschutz
teilgenommen.
Inhalte:
Grundlagen des Brandschutzes
e Brandverhalten von Bauteilen und Baustoffen nach DIN 4102Bauphysik
¢ Feuerwiderstandsfahige Bauteile mit Steinwolledammstoffen
e Schmelzpunkt >1.000°C im Hochbau
» Neue Musterbauordnung — MBO - Fassung November 2002
o Musterleitungsanlagen-Richtlinie MLAR 11/2005 / LAR / RbALei

¢ Rohrdurchfahrungen durch feuerwiderstandsféahige Wand- und
Deckenkonstruktionen mit brennbaren und nichtbrennbaren Rohren

s Abschottung von Elektoleitungen

e Conlit Pyrostat Uni - Rohrabschottungssysteme fur Kalteleitungen
¢ Feuerwiderstandsfahige Luftungsieitungen

e Conlit Ductrock 90 Luftungsleitungen L 90

e Neu! Conlit PS EIS 90 fur runde Luftungsleitungen

¢ Conlit Brandschutz Konstruktionen im Stahlbau,Brandschutztechnische
Erttchtigung von Feuerléschieitungen
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LERTIFIKAT

Herr Gerd Frank
hat am 06-07-2012 an der
von ROCKWOOL durchgefiihrten

Weiterbildungs-MaRnahme

Brandschutz
teilgenommen.
Iinhalte:

Grundlagen des Brandschutzes

¢ Brandverhalten von Bauteilen und Baustoffen nach DIN 4102Bauphysik

o Feuerwiderstandsfahige Bauteile mit Steinwolledammstoffen

e Schmelzpunkt >1.000°C im Hochbau

e Neue Musterbauordnung — MBO — Fassung November 2002

¢ Musterleitungsanlagen-Richtlinie MLAR 11/2005 / LAR / RbALei

¢ Rohrdurchfithrungen durch feuerwiderstandsfahige Wand- und
Deckenkonstruktionen mit brennbaren und nichtbrennbaren Rohren

e Abschottung von Elektoleitungen

e Conlit Pyrostat Uni - Rohrabschottungssysteme flur Kalteleitungen
o Feuerwiderstandsfahige Luftungsleitungen

o Conlit Ductrock 90 Luftungsleitungen L 80

e Neu! Conlit PS EIS 90 fur runde Luftungsleitungen

e Conlit Brandschutz Konstruktionen im Stahibau, Brandschutztechnische
Ertiichtigung von Feuerldschleitungen
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LERTIFIKAT

Herr Andrei Gegeniger

hat am 06-07-2012 an der
von ROCKWOOL durchgefiihrten

Weiterbildungs-MaRnahme

Brandschutz
teilgenommen.
Inhalte:

Grundlagen des Brandschutzes

» Brandverhalten von Bauteilen und Baustoffen nach DIN 4102Bauphysik

¢ Feuerwiderstandsfahige Bauteile mit Steinwolledammstoffen

e Schmelzpunkt >1.000°C im Hochbau

¢ Neue Musterbauordnung — MBO — Fassung November 2002

¢ Musterleitungsantagen-Richtlinie MLAR 11/2005 / LAR / RbALei

e Rohrdurchfuhrungen durch feuerwiderstandsfahige Wand- und
Deckenkonstruktionen mit brennbaren und nichtbrennbaren Rohren

¢ Abschottung von Elektoleitungen

e Conlit Pyrostat Uni - Rohrabschottungssysteme fur Kélteleitungen

¢ Feuerwiderstandsfahige Luftungsleitungen

e Conlit Ductrock 90 Luftungsleitungen L 20

¢ Neu! Conlit PS EIS 90 fr runde Luftungsleitungen

¢ Conlit Brandschutz Konstruktionen im Stahlbau,Brandschutztechnische

Ertachtigung von Feuerldschleitungen

Deutsche Rockwool

Referent: Michael Vogtherr
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[ERTIFIKAT

Herr Zvonko Matic

hat am 06-07-2012 an der
von ROCKWOOL durchgefiihrten

Weiterbildungs-MaRnahme

Brandschutz

teilgenommen.
Inhalte:
Grundlagen des Brandschutzes

¢ Brandverhalten von Bauteilen und Baustoffen nach DIN 4102Bauphysik

Feuerwiderstandsfahige Bauteile mit Steinwolledammstoffen

e Schmelzpunkt >1.000°C im Hochbau

¢ Neue Musterbauordnung — MBO — Fassung November 2002

o Musterleitungsanlagen-Richtlinie MLAR 11/2005 / LAR / RbALei

e Rohrdurchfilhrungen durch feuerwiderstandsfahige Wand- und
Deckenkonstruktionen mit brennbaren und nichtbrennbaren Rohren

¢ Abschottung von Elektoleitungen

¢ Conlit Pyrostat Uni - Rohrabschottungssysteme fur Kalteleitungen
¢ Feuerwiderstandsfahige Luftungsleitungen

¢ Conlit Ductrock 90 Luftungsleitungen L 90

e Neu! Conlit PS EIS 90 far runde Luftungsleitungen

e Conlit Brandschutz Konstruktionen im Stahlbau, Brandschutztechnische
Ertiichtigung von Feuerldschleitungen
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LERTIFIKAT

Herr Sebastian GrefRner
hat am 06-07-2012 an der
von ROCKWOOL durchgefiihrten

Weiterbildungs-MaRnahme

Brandschutz

teilgenommen.
Inhalte:

Grundlagen des Brandschutzes

Brandverhalten von Bauteilen und Baustoffen nach DIN 4102Bauphysik

Feuerwiderstandsfahige Bauteile mit Steinwolledammstoffen

¢ Schmelzpunkt >1.000°C im Hochbau

¢ Neue Musterbauordnung — MBO — Fassung November 2002

e Musterleitungsanlagen-Richtlinie MLAR 11/2005 / LAR / RbALei

¢ Rohrdurchfiihrungen durch feuerwiderstandsfahige Wand- und
Deckenkonstruktionen mit brennbaren und nichtbrennbaren Rohren

e Abschottung von Elektoleitungen

¢ Conlit Pyrostat Uni - Rohrabschottungssysteme fur Kélteleitungen
¢ Feuerwiderstandsfahige Luftungsleitungen

¢ Conlit Ductrock 90 Luftungsleitungen L 90

o Neu! Conlit PS EIS 90 flr runde Luftungsleitungen

e Conlit Brandschutz Konstruktionen im Stahlbau,Brandschutztechnische
Ertichtigung von Feuerléschieitungen
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